
L .TEX ８９００シリーズ  
高耐圧ピエゾ駆動パルスバルブ 

 

 バルブヘッド断熱型（８９０２型）           真空フランジ取付型（８９０４型） 

 

超臨界状態の流体を所定の間隔で高圧のまま気体状にジェット噴射が可能なパルスバルブです。

従来のものは圧力が１０ＭＰａ程度までの噴射が限界でしたが、駆動源に高性能圧電素子（ピ

エゾ素子）を採用したことによって３０ＭＰａまでの高圧下での安定した噴射が可能となりま

した。さらにバルブの開閉時間が１００μｓ以下の高速応答性を実現しました。 

 

バルブヘッドの温調（～１００℃）や真空チャンバーへの取付など、お客様のご要望に応じた

カスタムメイドが可能です。 
 

L.TEX 8902 型パルスバルブ仕様 

   最大使用圧力  ３０ＭＰａ 

   最高使用温度  １００℃ 

   説ガス部材質  ＳＵＳ３１６、ジルコニアセラミックス、ポリイミド樹脂、フッ素樹脂、ＰＥＥＫ 

   配管接続口径  φ１／１６ ＳＵＳ３１６チューブ 

   バルブ駆動方式 ピエゾ素子による高速応答型アクチュエータ 

   最大ストローク １３２μｍ 

   応答速度    ０．０８ｍｓ（△Ｖ＝１００Ｖ時） 

   発生力     ＰＵＳＨ時 ８００Ｎ 

           ＰＵＬＬ時 ３００Ｎ 

   大きさ     φ３５Ｘ２０８Ｌ（ピエゾアクチュエータ含む・取付用フランジ含まず） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

                 ピエゾ電源との組み合わせ例 

                                            

注）本仕様は改良のため予告無く変更する場合があります  製造・販売  有限会社 エルテックス 

                                      〒１９２－０３７１ 

                                      東京都八王子市南陽台１－２１－１２ 

                                       ＴＥＬ ０４２－６８９－６８２４ 

                                       ＦＡＸ ０４２－６８９－６８４４ 

《関連特注機器の設計・製造も承ります》 


